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Bilde viser GTR/TTR med rib profil og «Golden Oak» overflate med UV-bestandig termoplastisk belegg.

Golden Oak
Den moderne leddheisporten i
stål med klassisk treutseende.

For den som ønsker en vedlikeholdsfri
«treport» kan dette være et alternativ.
En UV-bestandig film med
tredekor gir langvarig
beskyttelse av porten
mot vær og vind.

Type C Rektangel

Kryssprosse Rutersprosse

Kan også leveres med Sunburst og Sherwood dekor eller rundt vindu.
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Høyder cm Ledd Bredder cm

190/192/194/197/
199/202/205/208/ 4 242-254-266-279 304-329-354 379-404-429 454-479-492-504 529-554
212/215/218/221/
224 3 4 5 6 7

228*/237/239/241/ Antall fyllinger i bredden

243/246/248/251/
254/258/261/264/ 5
267/270/273/276/
279

283/237/239/241/
243/295/297/300/
304/307/310/313/ 6
316/319/322/326/
329/332/335

339/342/344/347/
350/353/356/359/ 7
362/365

Leveres i to modeller: GTS med speilfyllinger, eller GTR med rib, 
liggende «panel». 
Standard farge: Utvendig hvit RAL 9016, innvendig hvit RAL 9002.
Modell GTR lagerføres også i brun RAL 8014 utvendig farge eller «Golden Oak».

Prisen inkluderer standard beslag og tetningslister til sider og topp 
+ gummitetning i bunn.
Komplett låsutstyr og løftehåndtak, eller innvendige låseskåter. 
Inkluderer leveransen Gran-o-matic portåpner, medfølger også forsterket port-
åpnerfeste, der dette er nødvendig.

*) Høyde 228 har 4 ledd + forhøyet bunnprofil m/pakning. 9, 17 og 32 mm bunnprofil
kan leveres for å øke porthøyden på alle oppgitte porthøyder.

Glass og dekorsprosser
Forskjellige typer glass og dekorsprosser leveres til
begge modeller.
Det produseres sidedører i samme design, med eller
uten glassfelt, med herdet isolerglass eller enkelglass.

Isolerte leddheisporter 
i stål med klemsikker
hengsleløsning. 
Porter med bredde intil 500
cm leveres som standard
med strekkfjærer. 
Over 500 cm leveres portene
med torsjonsfjærer. Mot til-
legg i prisen kan også øvrige
portbredder leveres med tor-
sjonsfjærer.

Mål for åpningen før montering
se tabell side 18.

Klemsikre isolerte leddheis-
porter i stål med tysk TUV
sertifisering og sikkerhets-
standard i henhold til EN
13241-1.
Prisen inkluderer komplette
klemsikre beslag med inn-
vendig tetningslister til sider
og topp + gummitetning i
bunn. 
Manuelt låsutstyr kan leveres.
Bestillingsmål = lysmål i fer-
dig åpning, bredde x høyde.

Mål i tabellen er ferdige mål 
på åpningen.

Sunburst m/7 fyllinger. Leveres også med 6 fyllinger.

Sunburst m/5 fyllinger

Leveres i to modeller: TTS med speilfyllinger, eller TTR med rib, 
liggende «panel». 
Standard farge: Utvendig hvit RAL 9016, innvendig hvit RAL 9002. 
Modell TTR lagerføres også i brun RAL 8014 utvendig farge eller «Golden Oak».

Beslaget krever min. 12 cm fri overhøyde, inkl. plass til portåpner.

Ved bruk av automatisk portåpner vil fri kjørehøyde bli tilnærmet lik porthøyden.

Ved manuell betjening av porten vil kjørehøyden reduseres med ca 15 cm. 

Ved montering av spesialbeslag, bare 2,5 cm. 
Nødvendig overhøyde må da være totalt 25 cm.

Nødvendig sideklaring er bestillingsmål + 10 cm på hver side.

Høyder cm Ledd Bredder cm

200/212,5/225 4 237,5/250/262,5/275 300/325/350 375/400/425 450/475/500

3 4 5 6
Antall fyllinger i bredden

237,5/250/262,5/275 5

287,5/300 6

Gran-Teck portelementer
og Teckentrup portene
produseres i Tyskland av
konsernet Teckentrup
GMBH. Førsteklasses
materialer og høy tilvirk-
ningskvalitet sikrer et
produkt som gir en lønn-
som investering for alle. Hovedkontor og fabrikk i Verl-Sürenheide Fabrikk i Grosszöberitz

Varmeisolering U = 0,56 W/m2k (lamell 40 mm)
(DIN EN ISO 12428) U = 1,3 W/m2k 

(kun portblad uten glassfelt)
U = 2,0 W/m2k 
(komplett port uten glassfelt)

Lufttetthet i sammenføyninger Klasse 2
(DIN EN ISO 12426)

Vindmotstand Klasse 5
(DIN EN ISO 12424)

Tetthet mot slagregn Klasse 3
(DIN EN ISO 12425)

Brannsikkerhet Portbladelement materialklasse B 2 
(DIN EN ISO 4102) (normal brannfare)

Kvalitet og kapasitet som overbeviser

Dører • Porter



ippeporter
En gjennomprøvet, stabil og rimelig portløsning. Vippeporten leveres med beslag
av beste kvalitet med toppførings-skinner. Svingpunkt i hevarm forsynt med fet-
tinnsatt kulelager for lang og problemfri funksjon. Låsbart sylinderhåndtak med
espagnolett som låser porten til begge sider. Vippeportene kan leveres med gangdør
i portbladet. Vippeportene leveres som standard med mørk brun plastbelagt stål
sparkeplate. Andre farger, event. kobber/rustfritt stål kan leveres på bestilling.

Standard størrelser:
Bredde: 239/249/259 cm. Høyde: 198/208 cm. (utvendige karmmål) 
Andre størrelser lages på bestilling. Portene er vakuum og trykkimpregnert. 

Stående granpanel/teakpanel (S/P) Liggende teakpanel/granpanel (L/P) Fiskeben granpanel/teakpanel

Vippeport spesiallaget etter kundens ønske
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Både vippeporter og leddheisporter kan leveres i flere
utførelser og med forskjellige paneltyper. (se ill.)

Alle våre standardpaneler har rusaget overflate.
Som standard er vippeporten panelt med Pernillepanel (2)

1. Pølsepanel 14 x 124 mm

2. Pernillepanel 14 x 110 mm

3. Dobbelfals 16 x 148 mm

4. Dobbelfals m/staff 
16 x 148 mm

arasjedører
Hoveddører og sidefelt

1 2 3 4
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Kontroller slagretningen

Garasjedørene kan leveres i samme utførelse som portene, også to-fløyet,
med eller uten terskel. Hoveddører og sidefelt leveres i utførelser som
matcher leddheisporter i mahogny og teak.

Hoveddører: 3 stk. epoxylakkert hengsler ASSA 3244/115
Trio-Ving 5116 lås m/messing sylinder og 
sikkerhetssluttstykke.

Garasjedører: 2 stk. galvaniserte hengsler ASSA 3244/115
Trio-Ving 2011 eller 2016 lås.

Porter og dører kan leveres med lik nøkkel.



PORTÅPNERE
Robust og stillegående. Løfter og senker
garasjeporten dag etter dag  - år etter
år - med et minimum av
vedlikehold. Leveres i en rekke
varianter og kan  derfor
tilpasses de fleste
porttyper, størrelser og 
brukerforhold.

Tysk kvalitet,
produsert av
Bernal Tor-
antriebe
GmbH

Portåpneren med de
mange muligheter

Vår mest solgte portåpner.
Vår rimeligste og mest solgte portåpner til lette og middels 
tunge garasjeporter. Leveres i to modeller, for porthøyde 
inntil 220 cm og 280 cm.

* Sikkerhetsfunksjon med regulerbar kraftinnstilling.

* Innebygget lett justerbare mekaniske endebrytere.

Vår nye generasjon portåpner har innebygget Sensor-teknikk som
sikrer stabil og stille gange og topp sikkerhet. Denne teknikken
gjør innstillingen av portåpneren til din port svært enkel. Etter
montering og første kjøring til åpen/lukket stilling, “lærer” moto-
ren porten å kjenne. Den vil i ettertid registrere eventuelle hin-
dringer – både ved lukking og ved åpning av porten – og stanse
denne før det oppstår skader.
S401 leveres med 868 mhz mottaker og håndsender som sikrer
god rekkevidde. Leveres med forskjellige lengder på skinner til-
passet porthøyder fra 220 til 420 cm.
* Enkelt tastetrykk for innstilling av åpneres kjørevei.
* Sikkerhetsfunksjon med Sensor-teknikk for automatisk  juste-

ring av åpne- og lukkekraft.
* Selvdiagnosesystem med lysdisplay på styringsenheten.
* Patentert trinse og fjærsystem for stramming av drivverk og

overføring til motor.
* Styring for automatisk tidsinnstilt lukking av 

port og styring av trafikklys.
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Automatisk sikkerhetsfunksjon
Møter porten unormal motstand i 

lukkefasen, stopper porten og 
returner til åpen stilling. Skjer dette 
i åpningsfasen, stopper porten og 
blir der i vente på nytt signal. Ved 

nytt signal går porten ned.

Gran-O-Matic 
portåpner er enkel å 
montere.
Utførlig “Gjør det selv” 
monteringsanvisning 
følger med hver 
åpner.

S401/GTO 370
• Stillegående likestrømsmotor

med snekkedrev.

• Selvsperrende snekkedrev som
automatisk låser porten i lukket
stilling.

• Galvanisert løpeskinne for frik-
sjonsfri gang, utformet slik at
kjedet går delvis innelukket.

• Sleide i hardplast med nødfri-
kopling, automatisk innkopling
neste gang sleiden passerer med-
bringeren (kjedeskjøten).

• Lev. m/1, 2 el. 4 kanals mini-
sender.

• Soft start/stopp motorstyring.

• Tidsbesparende montering.
Leveres delvis sammensatt,
motorenhet og skinne festes
enkelt sammen.

• Ferdig tilkoplet med 0,5 m. kabel
og jordet støpsel (10 amp.).

• Lysautomatikk som slukker lyset
ca. 3 min. etter bruk.

• Utgang for fotocellestyring, og
elektrisk/pneumatisk styrt sik-
kerhetssensor.

TEKNISKE DATA Alle mål i cm. GTO 370 S401-80 S401-120

Type Bernal K & Z* K & Z*
Modell K 220 K 280 220 280 320 420

Porthøyde inntil 220 280 220 280 320 420

A. Plassbehov over porten i åpningsfasen, målt
mellom høyeste punkt på porten og tak/sperrer: 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

B. Avstand mellom feste på vegg over port 
og senter av feste i tak: B1 322 382 315 365 415 515

C. Lengde på motorhus: 34 34 40 40 40 40

D. Høyde på motorhus: 13 13 15 15 15 15

E. Bredde på motorhus: 20 20 30 30 30 30

G. Åpnerens totale lengde: 318 378 331 381 431 531

Lengste kjørevei for sleide: 250 310 257 307 357 457

Åpnings- /lukkehastighet cm/s: 12 12 14 14 14 14

Nettspenning 10 A   2 + J 220 - 230 V   50 Hz

Motor, likestrøm: 12 og 24 V 12 og 24 V

Motoreffekt: 20 - 110 Watt S401-80 180W max

S401-120 320W max

Trekkraft: 60 kp/600 Nm S401-80 80 kp/800 Nm

S401-120 120 kp/1200 Nm

Styrespenning: 12 V 12 V

Radiosender Mhz: 40.685 Mhz 868,5 Mhz

Størrelse for radiosender L x B x H 6.5x4.0x1.4 cm 7,0 x 3,0 x 1,0 cm

Belysning, belysningstid: 12V Bremselyspære Max 21W 230 V / 40 W, E 14, ca. 3 min.

Funksjonsikkerhet: fra - 20 C til + 70 C

Beregnet til normalt lettløpende Vippeport 60 Kg 80 Kg 100 Kg

port med vekt inntil: Leddport 100 Kg 120 Kg 160 Kg

Bruttovekt i kg: 16 17 14 15 19 21

Radiosender
Oppbevares alltid i bilen, og 
brukes ved åpning/lukking av porten
fra bilen.

For å oppnå  alle fordelene med en automatisk portåpner er det viktig å studere mulighetene for valg og plassering av
styringsinnretning. Portåpneren kan styres ved hjelp av en eller flere sendere, trykknappbrytere, nøkkelstrømbryter og 

kodestrømbryter. I forpakningen medfølger 1 sender og 1 trykknappbryter.

Nøkkelstrømbryter
I fellesanlegg, eller ved intensiv bruk
må ekstra kraftig nøkkelstrømbryter
velges.

Kodestrømbryter
(For den som ikke liker nøkler).
Kodestrømbryteren har samme
funksjon som nøkkelstrømbryteren
og monteres som denne. Kodestrøm-
bryteren er omkodbar 
via tastaturet og har innebygd lys.

Frikoplingslås
Når garasjen ikke har gangdør eller
annen adkomstmulighet enn garasje-
porten, må frikoblingslås monteres.
Porten kan da åpnes manuelt fra 
utsiden. F.eks. ved strømbrudd eller
andre funksjonsforstyrrelser.

Trykknappbryter
Monteres inne i garasjen
eller i inngangspartiet 
på huset.

Nøkkelstrømbryter
Monteres på yttersiden av veggen
ved siden av garasjeporten.

*)  K = Kjededrift. Z = Beltedrift
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Bruk av sentrumstapper
stopper unødvendig

vannansamling i
toppforbindelsene. 

Muligheten for
frostsprengning, lakk- og

malingavskalling elimineres.

Ekstrautstyr
Sortlakkerte
utsmyknings-
hengsler i 
forskjellige
utførelser.
Vridere, håndtak,
sylinderlås og
nøkkelskilt 
leveres sort-
lakkerte, blanke
eller i messing.

Gummitetningslist til treport
Ved kraftig vind og regn har vann
lett for å trenge inn under porten for
så å bli liggende på gulvet i garasjen.
For å hindre dette kan det monteres
gummilist til underkant av port. 

Gulvforhøyningslist
Leddheisporten monteres ca. 15 - 20
cm inn fra garasjens front. Hvis en
ikke tar hensyn til at gulvet skal skrå-
ne utover vil regnvann (slagregn) som
treffer porten trenge inn i garasjen. 
Gulvforhøyningslisten forhindrer 
dette (se ill.)
Listen leveres i flere standard leng-
der med tilhørende lim for betong-
gulv. 

Plexiglass
På bestilling kan leddheisporten
leveres med plexiglass i en eller flere
ruter. Praktisk løsning for å slippe
ekstra lys inn i garasjen.

Dørtetning/sopelist
Garasjedørene leveres etter kundens
ønske med eller uten terskel. 
Til tetning under dør uten terskel
kan det leveres aluminiumskinne
med innlagt sopelist.
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Tettelister
Til leddheisporter med ramme i heltre 
er tettelist til sider, topp eller bunn ikke
standard. Om ønskes, må dette bestilles ekstra.

Til GrandStar-porten er PVC tettelister inkludert i
prisen. Hvit tettelist er standard ved levering. 
Ønskes brun må dette opppgies ved bestilling. 

For Grandal General og Gran-Teck stålporter er det valgfritt
hvilken type tettelist som velges. Ønskes PVC er hvit farge
standard. Velges brun må dette oppgies ved bestilling.

Velges innvendig tetningslist med stålbeslag er grå standard. 
Kan også leveres i sort farge.

Teckentrup portene har tettelister innebygd i portens skinnesystem.

Stålbeslag med innvendig tettelist, se ill. side 18.

PVC mørkebrun
med gummi-

tetning

PVC hvit 
med gummi-

tetning

Gran

Teak

Mahogny



TREVARE A/S

®

Grandal Trevare AS er fortsatt en familiebedrift der håndverkstradisjonene tas godt vare på. 
I tillegg til produksjonen som omfatter det meste av garasjeporter med matchende dører i tre,
importeres og lagerføres isolerte stål garasjeporter fra USA og Tyskland. 
Fra Tyskland importeres også Gran-O-Matic automatiske portåpnere som er blitt et kjent produkt. 
Fra fabrikken i Høvåg, ca. 25 km øst for Kristiansand v/E-18, går det ukentlige leveranser med
egen bil til kunder langs E-18 mot Oslo og østlandsområdet.
Vestlandet og kysten nordover blir ekspedert via båt. Indre deler av Norge med bil. Markedet
utvides stadig og bedriften er nå i gang med eksport. 
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Forhandler:

Grandal Trevare AS feiret 30-års
jubileum i 2005.
Fra en beskjeden mann/kone
bedrift i et enkelt kjellerlokale med
produksjon av vippeporter til
dagens toppmoderne lokaler i
naturskjønne omgivelser ved
Kjøpmannsvik. 
Bedriften kan takke kvalifiserte
medarbeidere og moderne
maskiner og utstyr for at bedriften
i dag er ledende på sitt område.

Produsent:

4770 Høvåg
Telefon 37 26 92 92 • Telefaks 37 26 92 90
E-post: firma@grandal.no • www.grandal.no
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